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TECHNISCHE INFORMATION

Lerasept® Viroxx S
Vielseitiges und leistungsstarkes .
Desinfektionsmittel mit Breitband Wirkung

- BAUA Reg. Nr.: N-87607 _
- Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Prodisktinformation fesen.

Produkt- ‘Lerasept® Viroxx S ist ein pulverformiges, Breitband -

beschreibung: Desinfektionsmittel auf Basis von Oberflachen aktiven Substanzen,
oxidierenden anorganischeh sowie organischen Sauren for die
Desinfektion von Oberflachen, Stallungen, Geratschaften, Futterungs-
und Wassersystemen, Stiefeltauchbadern und Luft.

Lerasept® Vijroxx S zerstort, dank seiner oxidativen Kraft, Biofilme
sowie die Zellmembran von Mikroorganismen und hinterlasst somit
hygienisch saubere Oberflichen.

> Breites Wirkungsspektrum

> Starke Desinfektionsleistung

> Vielseitig einsetzbar

Technische Daten: Form: pulverférmig
Farbe: ~ weild bis rosa
Schuttdichte: ca. 1,1 g/cm?
pH-Wert (10 g/l): ca. 2.2
Wichtige Pentakalium-bis(peroxomonosulfat)-bis(sulfat) (505 g/ kg), arganische
Inhaltsstoffe: Sauren, Phosphate, Tenside
Anwendung: Routinedesinfektion von Oberflachen, Stallungen und Geritschaften:

1 % (10 g/ Wasser) Lerasept® Viroxx S flachendeckend auf die
gereinigten Oberflichen und Gerdte aufsprihen oder schaumen
{300 mL/m3), ' '

Tauchbaddesinfektion von Schuhwerk, Reifen:
1% (10 g/L V’Vasser) lerasept® Viroxx S

Desinfektionsldsung fur Tauchbad taglich frisch ansetzten und bei starker
Verschmutzung erneuern.

Beim Einsatz dér Produkte sind die fir den Umgang mllt Chemikalign glltigen VorsichtsmaBregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie
Sicherheitsratschisige enthehmen Sie bitte den jeweils giiliigen Sicherheifsdatenblattern, Anwendungslosungen und Reste der Produkte sind entsprechend den
~ behdrdiichen Auflagen zu entsorgen. Die aufefiihrten Hiritweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Ricksicht auf die unterschiediichen
" Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Iniormatilon und Beratung mdglich. Deshalb kénnen wir keinerlei Haftung auch gegentiber Anspriichen Dritter

Obernehmen.
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[TECHNISCHE INFORMATION

’ Wa'ssersy’sttzem-e:
Grunddesinfektion: Nach erfolgter Reinigung Leitungssystem mit 1 % iger
(10 g/L Wasser) Lerasept® Viroxx S Losung befiillen und 45-60 Minuten
wirken lassen. Danach ablassen und mit Wasser nachspulen. Fur
Druckausgleich sorgen.
Kontinuierliche Desinfektion: 0,1 % (1g/L Wasser) Lerasept® Viroxx S-
Lésung im Trankwasser-System.
Applikation: - 10% (100g/L Wasser) Lerasept® Viroxx S-Lésung
ansetzen. Mit einem Dosiergerat 1%ig in das System dosieren.

Kaltvernebeilung: _

Die Luftdesinfektion erfolgt im unbelegten Stall. 1 Liter einer 1%igen
(10g/L Wasser) Lerasept® Viroxx S Lésung pro 10 m?2 Bodenfidche
vernebeln.

Es wird elﬁpfohlen die Desinfektionslésung immer tagesfrisch
herzustellen. Lo

Fiir industrielle und professionelle Anwender.

Material- Eignet sich zum Einsatz auf allen fir die Landwirtschaft iiblichen Metal-
vertrdglichkeit: und Kunststoffoberfiéchen.

Bei Bedarf sirivd Vorversuche an geeigneten Stellen durchzufiihren.
|
Sicherheits- Die beim Um:gang mit diesem Produkt relevanten Gefahrenhinweise und
hinweise: : Sicherheitsratschlédge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
|
Evt. zu vfj‘el entnommenes Produkt darf niemals in das
Originalgebi;nde zuriickgefiillt werden.

Abwasser- Bei bestianungsgemér&er Anwendung und Einhaltung eventuell
verhaiten: gegebener (Srilicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen
Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise: In gut verschiossenen Gebinden kohl und trocken lagern. Frost und

Hitzeeinwirkung vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Beim Einsatz der Produkte sind die fir den Umgang mit Chemikalien giiltigen VorsichtsmaRregeln zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie
Sicherheitsratschléige entnehmen Sie bitte den jeweils gultigen Sicherheitsdalenbléttern. Anwendungslisungen und Reste der Produkte sind entsprechend den
behérdlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgefuhrten Hinweise entsprechen unseren hisherigen Eifahrungen. Mit Rucksicht auf die unterschiedlichen
Betriebshedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung méglich. Deshalb kdnnen wir keinerlei Haftung auch gegentiber Anspriuchen Dritter

bemehmen. )
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